























































































































































































































Stahl- Trapezprofil SAB 158R/750 P3L-S / P4L-B| |Anlage 22.2

zum Prifbericht Nr. TP-09/002
vom 19. Februar 2009

Querschnitts- und Schubfeldwerte

Profiltafel in ~ Positiviage

Charaktenstlsche Tragfah:gkeatswerte fur nach unten gerichtete und andruckende Flachenbelastung "

Nenn— ‘ Feld- Endauflager Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente ©
blech- | moment ’ gréfen an Zwischenauflagern ®
dicke Trag- ' Gebrauchs- , Mg =0 fir L<minL
fahigkeit fahigkeit M, = L — min |_ - max M, ,
maxL — minL i
‘ ‘ | M, = max M, far L2maxL
ty« Mg, Rix  RR Msx = Rae |maxMy maxRy, ! minL = maxL | maxM,,
[mm] [kNm/m]| [kN/m] [kN/m] |[kNm/m], [kN/m] |[kNm/m]= [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
23 p, + =40 mm % Zwischenauflagerbreite b, = 60 mm; ¢= 2
0,75 14,31 8,71 | 8,71 13,31 20,87 | 10,26 =~ 18,56 794 862 2,36
0,88 19,01 | 1256 1256 17,48 30,56 | 14,02 26,80 7,54 8,23 3,30
1,00 2334 1612 16,12 | 21,34 . 39,50 | 17,49 34,39 | 7,33 = 8,02 4,17
1,13 26,50 | 18,31 | 18,31 2422 | 44,83 | 19,85 39,05 733 802 4,74
1,25 ' 29,41 | 20,32 20,32 26,890 49,78 | 22,04 43,35 733 8,02 5,26
1,50 3549 | 24 52, 2452 | 3245 6010 | 2659 5231 | 733 802 | 634
b +0290 mm Zwaschenauﬂagerbre:te b2 160 mm; g= 2
0,75 | 14,31 9,97 | 9,97 16,44 24,29 | 1225 21,75 794 | 862 2,36
0,88 19,01 | 1553 1553 20,46 38,31 | 16,47 33,19 741 | 8,09 3,36
1,00 | 23,34 @ 20,66 20,66 2417 | 51,28 | 20,36 | 43,75 7,13 ¢ 7,82 4,29
1,13 | 26,50 | 23,46 | 2346 27,44 58,20 | 23,11 49,68 7,13 7,82 4,87
1,25 | 29,41 | 26,04 26,04 30,46 | 64,63 | 2566 | 55,15 713 . 7,82 5,41
150 | 3549 | 31,42 3142 36,75 77,96 | 30,96 66,54 713 7,82 6,52
Charaktenshsche Tragfahigkeitswerte fur nach oben genchtete und abhebende Flachenbelastung
Nenn-  Feld- Verbmdung in Jedem anhegenden Gurt Verbmdung in jedem 2. anhegenden Gurt
bl_ech-‘moment Endauf-| ~ |Endauf-
dicke | Zwischenauflager 7 | Zwischenauflager
: ager ager
e | Mg, Ro. = Mg, Ve maxM, imaxV, | R, Ma V, ImaxMg,| maxV,
[mm] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m} [kNm/m] | [kNm/m]| [kNm/m]| [kNm/m]| [kNm/m]
075 719 | 1554 10,92 20,20 8,40 | 1554 7,77 5,46 | 10,10 4,20
088 994 | 2511 1525 | 32,64 11,73 | 2511 | 1255 7,62 | 16,32 5,86
1,00 12,81 | 3645 19,44 | 47,39 14,96 4 3645 | 1823 | 972 | 2370 | 748
1,13 16,37 | 52,49 2423 | 6824 18,64 | 52,49 | 26,24 | 12,11 | 34,11 9,32
1,25 19,47 | 70,36 28,44 | 91,47 . 21,88 | 70,36 | 3518 | 14,22 | 4573 | 10,94
1,50 , 24,91 112333 = 37,33 /160,33 28,72 /123,33 | 6166 | 18,66 | 80,16 | 14,36

N An den Stellen von leen(asten quer zur Spannrlchtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M, ,, sondern mit dem Stiitzmoment max M, fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihre

2 b, + U= Endauflagerbreite + Profiltafelliberstand

3 Fir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragféhigkeitswerten und :er% ¥
bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kieiner als 10 mm, z.B. bei Rohre% érf Eegef
maximal 10 mm eingesetzt werden. : :

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgeflhrien Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahtgkelts%ne
jeweils linear interpoliert werden. =

51 Interaktionsbeziehung fir M, und R, 7} Interaktionsbeziehung fir M, und V:
€
M (RN < M Y <13 oder MV g
Me./yu \Rsx/ym maxMg ,/yy maxV,/y, Me/yu Vilyw

8 Sind keine Werte fur Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M, = 0 zu setzen, oder ein
Tragsicherheitsnachweis nach der Elastizitdtstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).




Stahl- Trapezprofil SAB 200R/750 Anlage 23.1

a - 4 Sehubfeldwert zum Prifbericht Nr. TP-09/002
uerschnitts- und Schubfeldwerte vom 19. Februar 2009

Profiltafel in  Positivlage
Mafle in mm, Radien R= 6 mm

20 rk—zs*»‘————j
Jﬁ I

REL ;
20.__T
208 9y E
I
20"“35 ;
T
375 H
L J
Streckgrenze f , = 320 N/mm?
MafRgebende Querschnittswerte
9 Grenzstiitzweite ¥
Nenn-: Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung

blech- last . \ . . . Einfeld- Mehrfeld-
) ‘ 2)

dicke | nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt trager | trager
tN g l;f ‘ ’éf Ag ig Zg Aef iei Zei Igr /gr

[mm] | [kN/m?] | [cm¥m] | [cm#m] | [cm/m] = [cm] [em] |[om/m] [cm] [em] | [em'm] [m]

0,75 | 0,118 690 @ 768 13,63 | 7,52 8,64 4,78 | 8,63 9,64 9,08 11,35
0.88 0,138 826 912 16,13 = 7,52 8,64 6,37 | 8,56 9,71 10,97 13,71
1,00 . 0,157 955 = 1042 18,43 | 7,52 8.64 792 | 8,48 964 | 12,54 15,67
1,13 | 0,177 1095 = 1183 2093 | 7,62 8,64 9.85 | 8,38 9,57 | 14,24 17,79
1,25 @ 0,196 1227 | 1314 2323 7,52 8.64 11,80 | 8,29 948 | 1580 19,75
1,50 = 0,235 1507 = 1585 28,03 | 7,52 8,64 16,09 | 8,13 9,34 19,07 | 23,84

Schubfeldwerte

zul T, = G,/750 [kN/m] g zul F. 7
| | G = 10Y(K,+K, /L) ~ Einleitungslange a
ty | mnlg® | ozulT, | ozulT, L% K K, K,® | 2130mm | 2280 mm
[mm] [m] [kNm/m] | [kNm/m]} [m] i [m/kN] [m?kN] o I [kN] [kN]
Ausfuhrung nach DIN 18807-3, Bild 6
0,75 9,02 1,27 0,80 19,67 = 0,326 200,90 0,43 |
0,88 | 8,29 1,63 1,22 16,67 = 0,275 131,96 0,47 ‘
1,00 7,76 1,99 1.71 14,62 0,241 94,50 0,50 |
1,13 7,28 2,41 2,35 1291 | 0212 | 6880 | 054
125 6,91 2,81 3,05 1166 = 0,191 52,99 0,57
150 . 6,29 3,73 4,87 9,70 = 0,158 33,13 0,62
Ausfuhrung nach DIN 18807-3, Bild 7
0,75 9,51 2,73 0,74 33,33 | 0,326 161,77 0,88 ! ) /
0,88 874 3,52 1,12 2835 = 0275 | 99,69 | 088 / Vs
1,00 ¢ 8,18 4,30 1,57 2494 = 0,241 71,40 0,88 /
1,13 7,67 5,20 2,16 22,09 0212 51,97 0,88 | // Y.
1,25 ¢ 7,28 6,08 2,80 19,99 0,191 40,03 0,88 L/ /
1,60 ¢ 6,63 8,06 4,48 16,73 . 0,158 25,03 0,88 ° 4

0 Warksame Trégheitsmomente fir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

2 Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o =1 .

3 Maximale Stutzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
ohne lastverteilende Mallnahmen begangen werden darf.
4 Bei Schubfeldldngen L, < min L, missen die zuldssigen Schubflisse T, reduziert werden.

% Bei Schubfeldidngen L > L ist zul T, nicht mafigebend.
® Auflager-Kontaktkrafte R; = K, -y, - T; (T= vorhandener Schubfluss in kN/m)
7} Einzellast gemaf DIN 18807-3, Abschnitt 3.6.1.5




Stahl- Trapezprofil

Querschnitts- und Schubfeldwerte

SAB 200R/750

Profiltafel in

Positivlage

23.2

zum Prifbericht Nr. TP-09/002
vom 19. Februar 2009

Anlage

Charaktenstasche Tragfahlgkeltswerte fur nach unten gerichtete und andruckende Flachenbelastung

Nenn—g Feid- Endauflager Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente ©
blech- moment ; gréen an Zwischenauflagern
dicke Trag-  Gebrauchs- M.=0 fur L<minL
fahigkeit fahigkeit M, = L — mm!. max M, .
» maxL - minlL ’
M, = max M., fur L= maxL
ty M, Rz,k Ri,k Mg,k : Rg,k max Mg, max R | minL max L max Mg
[mm] [kNm/m]| [kN/m] - [kN/m] |[kNm/m] [kN/m] |[kNm/m]: [kN/m] [m] [m] [kKNm/m]
23 fur b, = 90 mm R Zwuschenauﬂagerbreate by= 60 mm; ¢= 2
0,75 - 16,07 8,73 | 8,73 14,43 16,78 14,43 . 15,01
088 @ 2169 | 1235 12,35 19,62 23,84 | 19,62 2132
1,00 . 26,60 16,15 | 16,15 23,80 31,27 | 23,80 27,97
1,13~ 30,89 | 20,76 /20,76 | 28,25 40,28 | 28,25 36,03
125 . 3578 | 2543 2543 | 3246 4947 | 3246 4425
1,50 . 4596 | 3645 3645 41,16 7120 | 4116 6368 | — §
24 furb > mm i anschenauﬂagerbrelteb 200 mm; g= 2 |
0,75 | 14,43 |+ 26,80 14,43 23,97
0,88 19,62 37,68 | 19,62 i 33,70 |
1,00 | 23,80 . 4910 | 23,80 43,92
113 | 2825 62,81 | 2825 56,18
1,25 / 32,46 | 76,66 | 32,46 , 68,57
1,50 41,16 ‘10909 41,16 | 97,57

Charaktenstasohe Tragfahlgkeatswerte fur nach oben genchtete und abhebende Flachenbelastung

Nenn-  Feld- Verbmdung in Jedem anhegenden Gurt Verbandung in jedem 2. anhegenden Gurt
blech- moment gl ., |Endauf-
dicke lager | Zwischenauflager lager Zwischenauflager 7
t, M., R M vy fmax My maxV, | R, Mg Ve |max M, | maxV,
[mm] i[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] | [kNm/m] [kNm/m]| [kNm/m] | [kNm/m] | [kNm/m]
0,75 : 14,43 | 20,14 | 20,90 | 26,18 : 16,07 | 20,14 10,07 10,45 13,08 8,04 10,07
0,88 10,62 | 32,26 28,19 | 41,94 , 21,69 32,26 16,13 14,10 | 20,97 10,84 16,13
1,00 2380 | 46,96 34,59 | 61,05 26,60 | 46,96 | 23,48 17,29 | 30,52 13,30 23,48
1,13 28,25 67,18 . 40,16 | 87,33 | 30,89 | 67,18 | 33,59 20,08 | 43,67 15,45 33,59
1,25 , 32,46 | 90,25 46,51 | 117,33 35,78 | 90,25 | 4512 | 23,26 58,66 17,89 4512
1,50 | 41,16 153,68 @ 59,75 | 199,78 ' 4506 | 153,68 | 76,84 | 29,87 | 99,89 | 2298 76,84

1

An den Stellen von L:menlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem

Feldmoment M_,, sondern mit dem Stitzmoment max M, fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

2 b, =

3

Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliiverstand G 2 50 mm durfen die R, - Werte um 20% erhoht werden.

Fur kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und denen

bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kieiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, darf

4

5)

€}

maximal 10 mm eingesetzt werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

) Interaktionsbeziehung fir M, und V:

M v < 1,3 oder
maxM; Jy, maxV,/y,

Interaktionsbeziehung fir M, und R;;:

€
M N R 1 \
M

<

e <
Mg,k/}’m Rg,k/)’ Mg,k/yM Vg/)’m

Sind keine Werte fir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M, = 0 zu setzen, oder ein
Tragsicherheitsnachweis nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stitzweiten).




Anlage 23.3

zum Prifbericht Nr. TP-09/002
vom 19. Februar 2009

SAB 200R/750

Stahl- Trapezprofil

Querschnitts- und Schubfeldwerte

Profiltafel in  Negativlage

Mafle in mm, Radien R= 6 mm

ol D — ]
361 B ~ oF ] \ 0 ﬁ]
95?‘ ‘,M | 20 ¥ 2
= , o
‘ 8l | 25 ,l,iﬁ
Streckgrenze f , = 320 N/mm?
Mafigebende Querschnittswerte . .
; Grenzstitzweite ¥
Nenn- Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung
blech-, last . . . . . Einfeld- Mehrfeld-
) | 2)
dicke nicht redgzlerter Querschnitt| wirksamer Querschnitt trager | trager
tN ‘ g I;f i léf AQ ig 29 Aef ief Zef /gr /gr
[mm] | [kN/m?] | [cm¢/m] | [cm*/m] | [cm/m]  [cm] fcm] | [cm/m}| [cm] [cm] | [cm/m] [m]
0,75 ' 0,118 768 = 690 13,63 : 7,52 11,86 4,78 | 8,63 10,86 8 8
0,88 : 0,138 912 826 16,13 7,52 11,86 6,37 | 8,56 | 10,79 ® 8
1,00 : 0,157 1042 955 18,43 7,52 11,86 7,92 | 848 | 10,86 8 8
1,13 0,177 | 1183 1095 2093 7,52 11,86 9,85 | 8,38 10,93 8 8
1,25 | 0,196 1314 1227 2323 ¢ 7,52 11,86 | 11,80 | 829 | 11,02 8 8
1,50 1 0,235 1585 1507 28,03 | 7,52 11,86 | 16,09 | 8,13 11,16 8 8
Schubfeldwerte
zul T, = G4/750 [kN/m] zulF "
i G, = 10Y(K +K,/L,) Einleitungslénge a
t  minL¥ | zulT, zul T, L,® K, K, K,® 2130 mm | 2280 mm
[mm] [m] [kNm/m] | [kNm/m] {m] [m/kN] [m?/kN] [ [kN] [kN]
Ausfuhrung nach DIN 18807-3, Bild 6
0,75 ; 10,07 1,96 0,80 35,13 0,326 227,25 0,23 /
0,88 9,26 2,53 1,22 29,83 0,275 149,26 0,25
1,00 8,66 3,09 1,71 26,20 0,241 106,90 0,27 |
1,13 8,13 3,73 2,35 23,16 0,212 77,82 0,28 |
1,25 7,71 4,37 3,05 20,94 0,191 59,94 0,30
1,50 7,02 5,79 4,88 17,47 0,158 37,48 0,33 |
Ausfuhrung nach DIN 18807-3, Bild 7
0,75 567 6,41 3,01 7,75 0,326 13,60 1,33 /
0,88 521 8,25 4,59 6,66 0,275 8,93 1,33 /
1,00 4,87 10,08 6,41 5,91 0,241 6,40 1,33 ! y //
1,13 1 457 12,20 8,80 5,29 0,212 4,66 1,33 // /
125 4,34 14,26 11,43 4,82 0,191 3,59 1,33 ! /
1,50 . 3,95 18,91 18,28 4,10 0,158 2,24 1,33 /
R Wsrksame Tragheitsmomente fir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2y Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = fou

3 Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als fragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
ohne lastverteilende Mafinahmen begangen werden darf.

4)
5)
6)

7)

Bei Schubfeldidngen L < min Ly missen die zuléssigen Schubflisse T, reduziert werden.
Bei Schubfeldidngen L, > L, ist zul T, nicht maflgebend.

Auflager-Kontaktkréfte R, = K, - v, -T; (T= vorhandener Schubfluss in kN/m)

Einzellast gemafl DIN 18807-3, Abschnitt 3.6.1.5

8) Nachweis nicht erbracht.




Stahl- Trapezprofil

Querschnitts- und Schubfeldwerte

SAB 200R/750

Profiltafel in

Negativiage

Anlage

23.4

zum Prufbericht Nr. TP-09/002

vom 19.

Februar 2009

Charaktenst;sche Tragfah;gke»tswerte fur nach unten gerichtete und andruckende F!achenbelastung D

Nenn— ; Fe!d— Endauflager ‘Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststiitzmomente ©
blech-  moment ; groken an Zwischenauflagern
dicke | Trag- Gebrauchs- M_= Q fir L<minL
fahigkeit g fahigkeit M, = L — min L max M,
maxL - minL '
Mg = max M., for LzmaxL
ty M;—:k R;‘k Ri‘k Mg‘k Rg‘k K ‘ minL max L max MR'k
[mm] [kNm/m]| [kN/m]  [kN/m] |[kNm/m] [kN/m] |[kNm/m] [kN/m] [m] [m] [KNm/m]
23 fur b, = 90 mm % Zwischenauflagerbreite b, = 60 mm; e= 2
0,75 14,43 7,59 7,59 16,07 © 14,60 | 16,07 13,06
0,88 19,62 10,46 10,46 21,69 | 20,20 | 21,69 18,07
1,00 23,80 | 13,53 13,53 26,60 | 26,20 | 26,60 23,43
113 . 2825 | 17,34 = 17,34 30,89 33,65 | 30,89 30,10
1,25 | 32,46 | 21,33 21,33 35,78 41,49 | 3578 | 37,11
150 | 4116 | 3126 3126 | 459 6106 | 4596 5461 |~
24) fjr b mm 4 Zwuschenauﬂagerbrelte b, 2 200 mm;
0,75 | 16,07 = 23,31 | 16,07 20,85
0,88 21,69 | 31,95 | 2169 28,58
1,00 - 26,60 | 41,14 | 26,60 . 36,80
1,13 30,89 52,48 | 30,89 ' 46,94
1,25 ‘/ 35,78 . 64,30 | 3578 @ 57,51
1,50 | 4596 = 93,56 | 4596 83,68

Charaktenstlsche Tragfahigkeutswerte fur nach oben genchtete und abhebende F!achenbe!astung e

Nenn-; Feld- Verbindung in Jedem anhegenden Gurt Verbmdung in jedem 2. anhegenden Gurt
biech- | moment Endauf- . ' Endauf-
i T 7) - 7}
dicke lager Zwischenauflager lager Zwischenauflager
t, M., Ru Mgy Vy, maxMglmaxV, | R, Ma V,  maxM,,| maxV,
[mmj} ;[kNm/m]|{[kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [KNm/m] | [kNm/m]|[kNm/m] | [kNm/m]; [kNm/m]| [KNm/m]
0,75 16,07 | 20,14 18,76 | 26,18 : 1443 | 20,14 10,07 9,38 13,09 7,22 10,07
0,88 2169 | 32,26 25,50 | 41,94 19,62 32,26 16,13 12,75 | 20,97 9,81 16,13
1,00 | 26,60 | 46,96 30,94 A 61,05 23,80 | 46,96 | 23,48 15,47 | 30,52 11,90 23,48
1,13 30,89 67,18 | 36,72 87,33 @ 2825 | 67,18 | 33,59 18,36 | 43,67 14,12 33,59
1,25 . 3578 | 90,25 42,20 | 117,33 32,46 90,25 | 45,12 | 21,10 | 58,66 16,23 4512
150 4596 153,68 ° 53,51 | 199,78 41,16 153,68 | 76,84 | 26,76 | 99,89 | 20,58 76,84
1 An den Stellen von leen asten quer zur Spannnchtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment M, ,, sondern mit dem Stitzmoment max My, fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.
2 b, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiltafeliiberstand U 2 50 mm diirfen die R, .- Werte um 20% erhéht werden.
3 Fir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und denen
bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, darf
maximal 10 mm eingesetzt werden.
4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.
5 Interaktionsbeziehung fur M, und R ) Interaktionsbeziehung fir M, und V:
€
OM + QR <1 M v =13 oder ——+ DV <1
Ms/yu \Rei/yu maxMg [y, maxV,/y Me/yvu Vilyu

6)

Sind keine Werte fiir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M_ = 0 zu setzen, oder ein

Tragsicherheitsnachweis nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stutzweiten).




Stahl- Trapezprofil SAB 200R/750 P3L-S Anlage 24.1

Q hnitt d Schubfeldwert zum Prifbericht Nr. TP-09/002
S S vom 19. Februar 2009

Profiltafel in  Positivlage
Mafe in mm, Radien R= 6 mm

[e— 208 . 170
2_:_94 25 i
s T = |
/ P3L-S \ 2 \ 207
205" H BTTE \1: 0 ! 93
% HeNeRsNa) e 1 et [
L__)_/ S g g S \ / a e T i3s
7E] 1120 Iz
b 75 !
750 f
Lochabstand: P3L-S~-5,5 mm Lochdurchmesser:  P3L-S -3 mm

Streckgrenzef =320 N/mm?

Mafgebende Querschnittswerte

Nenn- | Eigen- Biegung ¥ Normalkraftbeanspruchung
blech-- last

Grenzstitzweite ¥

nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 2 Einfeld- |Mehrfeld-

dicke trager | ftrager
tN g ';f Ié;f A [*] | ig Zg Aef ief Zef I gr /gr
[mm] ' [kN/m?] | [cm*m] ' [cm*/m] | [cm/m] . [cm] [cm] | [ecm/m}| [cm] [em] | [em/m] [m]

075 0,113 | 704 795 | 1241 804 | 8715 | 452 | 889 | 942 | 908 | 11,35
0,88 ' 0133 | 845 944 1468 804 | 815 | 599 885 | 948 | 1097 | 1371
1,00 0,151 977 = 1083 | 16,77 8,04 | 815 | 742 | 879 | 940 | 1254 | 1567
113 0471 | 1122 1282 | 19,04 | 804 | 815 | 905 | 874 | 933 | 1424 | 17,79
125 0189 | 1258 1367 | 21,14 804 | 815 | 1087 | 867 | 921 | 1580 | 1975
150 00226 @ 1548 1650 | 2551 | 804 | 815 | 14,80 | 856 | 9,02 | 19,07 | 23,84

Schubfeldwerte

zul T = G /750 [kN/m] i zulF
| | Gy = 104(K +K, /L) . Einleitungslange a
t,  minLg¥ | zulT, zul T, LY K K, K, 2130 mm | 2280 mm
[mm] - [m] [kNm/m] | [kNm/m] [m}  [m/kN] [m?/kN] 1 [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18807-3, Bild 6
0,75 ¢ 9,02 1,05 0,66 19,64 . 0,326 241,90 0,36 9,0 11,0
0,88 8,29 1,35 1,01 16,60 | 0,275 158,90 0,39 10,7 13,0
1,00 , 7,76 1,65 1,42 1454 | 0,241 113,80 042 12,2 14,9
113 7,28 2,00 1,95 12,84 | 0,212 82,82 0,45 13,8 16,9
125 691 2,33 2,53 11,55 0,191 63,79 0,47 - 15,4 18,8
1,50 6,29 3,10 4,05 962 0,158 3980 | 052 185 22,6
Ausfuhrung nach DIN 18807-3, Bild 7
0,75 ¢/ 9,51 2,27 0,61 3290 @ 0,326 182,70 0,73 9,0 11,0
088 874 2,92 0,93 28,01 0,275 120,00 0,73 10,7 13,0
1,00 8,18 3,57 1,30 2461 . 0,241 85,95 0,73 : 12,2 14,9
1,13 7,67 4,32 1,79 21,76 0,212 62,57 0,73 13,8 16,9
125 . 7,28 5,05 2,33 19,68 0,191 48,19 0,73 15,4 18,8
1,50 . 6,63 6,70 3,72 16,43 ' 0,158 30,13 0,73 18,5 22,6

D Wnrksame Tragheitsmomente fir Lastrichtung nach unten (+) bzw. cben (-).

2) Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o =f .

3) Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
ohne lastverteilende Malinahmen begangen werden darf.

4 Bei Schubfeldldngen L < min L, mussen die zulassigen Schubflisse T, reduziert werden.
5 Bei Schubfeldlangen Ly > L ist zul T, nicht maftgebend.

® Auflager-Kontaktkréfte Ry = K, - . -T; (T= vorhandener Schubfluss in kN/m)

) Einzellast gemaRk DIN 18807-3, Abschnitt 3.6.1.5

8 Nachweis nicht erbracht.




Stahl- Trapezprofil SAB 200R/750 P3L-S Anlage 24.2

Q hnitt d Schubfeldwert zum Prifbericht Nr. TP-09/002
RO IR nebieiwerte vom 19. Februar 2009

Profiltafel in  Positiviage

Charaktenstlsche Tragfahlgkeltswerte far nach unten gerichtete und andriickende Flachenbelastung R

_ Elastisch aufnehmbare Schnitt- Reststitzmomente ©

Nenn—; Feld-
blech-  moment Endauflager gréen an Zwischenauflagern
dicke Trag- . Gebrauchs- : Mg = 0 for L <minL
fahigkeit fahigkeit ; M, = L —~ min L - max M,
: ; maxL — minlL ’
f | M, = max Mg, for LzmaxL |
t Mc, R;.k Ri,k Mg,k Rg,k max MB,kE maxRy,| minL . max L max Mg,
[mm] [kNm/m] [kN/m] | [kN/m] [kNm/m]9 [kN/m] | [kNm/m] [kN/m] ml  ° [m] [kNm/m]
23 b, + =90 mm Zwuschenauﬂagerbreute b, 60 mm; e= 2

0,75 . 15,19 4,54 | 4,54 14,66 = 11,71 | 14,66 | 10,47
0,88 20,55 6,47 6,47 19,86 . 16,63 | 19,86 14,87
1,00 : 25,26 8,52 | 8,562 23,91 21,81 | 2391 | 19,51
1,13 2939 | 11,01 . 11,01 28,12 | 28,10 | 28,12 25,13

1,25 3290 | 1355 1355 | 3208 3451 | 32,08 30,87

1,50 40,26 | 19,58 19,58 | 40,51 | 49,66 | 40,51 | 4442 | — .
2>4>b +0= mm 4 anschenauﬂagerbrelte b, 2 200 mm;

0,75 ! 1466 18,69 | 14,66 16,72

0,88 19,86 26,31 | 19,86 23,53

1,00 23,91 @ 3426 | 2391 3064

1,13 | 28,12 43,82 | 2812 - 39,19

1,25 / 32,08 5348 | 32,08 47,83
1,50 - 40,51 | 76,10 | 40,51 68,07

Charaktenstusche Tragfahlgkeatswerte far nach oben genchtete und abhebende Flachenbelastung e

Nenn- | Feld- Verbmdung in Jedem anhegenden Gurt Verbmdung in jedem 2. anhegenden Gurt
blech- :moment Endauf- | Endauf '
i T 7) -
dicke lager Zwischenauflager lager Zwaschenauﬂager
t, 1 M, Ry | Mg vy max M,,| maxV, | R,, Mg V, |maxMg, maxV,

N
[mm] [kNm/m] [kNm/m]; [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] | [kNm/m]| [kNm/m] | [kNm/m] | [kNm/m]| [kNm/m]| [kNm/m]
0,75 | 14,66 10,84 |+ 19,74 14,09 : 15,19 10,84 5,42 9,87 7,05 7,59 5,42
0,88 19,86 17,34 | 26,71 22,54 20,55 17,34 8,67 13,36 11,27 10,27 8,67
1,00 | 23,91 2523 32,84 | 32,80 25,26 | 25,23 12,62 16,42 16,41 12,63 12,62
1,13 28,12 | 36,09 - 38,21 46,92 29,39 | 36,09 18,04 19,11 23,45 14,70 18,04
1,25 32,08 | 48,47 ; 42,77 | 63,01 | 32,90 ; 48,47 | 2424 21,39 | 31,51 16,45 24,24
1,50 @ 40,51 82,53 | 52,34 | 107,29 40,26 | 82,53 41,27 26,17 | 53,65 | 20,13 41,27
B An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem

Feldmoment M., sondern mit dem Stitzmoment max M, fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiihren.

2 b, + 0= Endauflagerbreite + Profiltafeliberstand

3 Fur kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und denen
bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fir Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, darf
maximal 10 mm eingesetzt werden.

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

5 Interaktionsbeziehung fir My und R 71 Interaktionsbeziehung fir M, und V:
€
OM + OR <1 M + v < 1,3 oder —-—-5M——+——O\—/——s1
Ms/yu \Rex/¥wm maxMg /y,, maxV,/y, Mow/vu Viyw

& Sind keine Werte fUr Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M, = 0 zu setzen, oder ein
Tragsicherheitsnachweis nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stitzweiten).
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Anlage 25.1

Querschnitts- und Schubfeldwerte

zum Prifbericht

Profiltafel in
MaRe in mm, Radien R= 6 mm

Positiviage
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Lochabstand: P4L B~ 11 mm Lochdurchmesser:
Streckgrenze f = 320 N/mm?

P4L-B -3 mm

Nr. TP-09/002

vom 19. Februar 2009

Mafigebende Querschnittswerte . )
Grenzstutzweite ¥
Nenn- Eigen- Biegung ¥ Normalkraftbeanspruchung
té:s;i’;—i last nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt ? E:%;eﬁ' Mgg;f::d-
tN g l;f l(;f Ag ig Zg Aef iei‘ Zot Igr ,gr
[mm] | [kN/m?] | [cm*/m] [cm*m] | [cm*/m] [cm] [ecm] |[cm/m]| [cm] [em] | [cm’/m] [m]
0,75 0,113 649 . 738 | 11,96 7,89 8,08 4,16 | 8,87 9,29 9,08 11,35
0,88 : 0,133 779 878 | 14,16 | 7,89 8,08 5,51 8,83 9,36 | 10,97 13,71
1,00 0,151 902 = 1008 | 16,18 7,89 8,08 6,82 | 8,76 9,29 | 12,54 15,67
1,13 0,171 1037 1144 = 18,37 ;| 7,89 8,08 8,46 | 8,68 9,19 | 14,24 17,79
1,25 0,189 1163~ 1270 | 20,39 7,89 8,08 10,19 | 8,61 9,10 | 15,80 19,75
1,50 | 0,226 1433 @ 1533 | 2460 7,89 8,08 13,80 | 8,48 8,93 | 19,07 23,84
Schubfeldwerte
zul T, = G,/750 [kN/m] zul F "
: G = 104/(K,+K /L) . Einleitungslénge a
t,  minL® | zulT, zul T, L K K, Ky® | 2130 mm | 2280 mm
[mm] | [m] [kKNm/m] | [kNm/m] [m] [m/kN] [m*kN] [] [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18807-3, Bild 6
0,75 | 9,02 0,96 0,61 19,60 0,326 265,40 0,33 . 9,0 11,0
0,88 829 1,23 0,92 16,55 0,275 174,30 0,36 10,7 13,0
1,00 . 7,76 1,51 1,29 14,50 0,241 124,80 0,38 ! 12,2 14,9
1,13 7,28 1,82 1,78 12,81 0,212 90,87 0,41 13,8 16,9
1,25 6,91 2,13 2,31 11,52 0,191 69,99 043 15,4 18,8
1,50 6,29 2,82 3,69 9,59 0,158 43,76 0,47 18,5 22,6
Ausfuhrung nach DIN 18807-3, Bild 7
075 951 2,07 0,56 32,73 0,326 200,50 0,67 9,0 11,0
0,88 8,74 2,66 0,85 27,85 0,275 131,70 0,67 | 10,7 13,0
1,00 8,18 3,26 1,19 24,46 0,241 94,31 0,67 12,2 14,9
113 7,67 3,94 1,64 21,62 0,212 68,65 0,67 13,8 16,9
125 7,28 4,60 2,12 19,54 0,191 52,88 0,67 15,4 18,8
1,50 . 6,63 6,10 3,39 16,31 0,158 33,06 0,67 . 18,5 22,6

1)
2)

3)

ohne lastverteilende Mafinahmen begangen werden darf.

4)
5)
8)

7

Bei Schubfeldiéngen L > L ist zul T, nicht maflgebend.

Auflager-Kontaktkrafte R, = K, - v.-T;
Einzellast gemafl DIN 18807-3, Abschnitt 3.6.1.5

erksame Tragheitsmomente fUr Lastrichtung naoh unten (+) bzw. oben (-).

Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = fyxk.
Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen

Bei Schubfeldlangen L, < min L missen die zuldssigen Schubflisse T, reduziert werden.

(T= vorhandener Schubfluss in kN/m)




Stahl- Trapezprofil SAB 200R/750 P4L-B Anlage 25.2

Q hnitt d Schubfeldwert zum Prifbericht Nr. TP-09/002
=oRCNITer TE SeR R Cwere vom 19. Februar 2009

Profiltafel in ~ Positiviage

Charaktenstssche Tragfahngkestswerte fur nach unten genchtete und andruckende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare Schmtt- Reststiitzmomente ©

Nenn- Feld- Endauflager
blech- moment , groften an Zwischenauflagern 9
dicke | Trag- Gebrauchs- M= 0 far LsminlL
| fahigkeit | fahigkeit _  L-mnL
: 3 M maxL — minL o M
| } ~ Mg = max M., fir L2maxL
t, M, Rav  R:, Ms. = Rs, |maxM,, maxR, | minL C maxL | maxM,,
[mm] [kNm/m]| [kN/m] = [kKN/m] |[kNm/m] [kKN/m] |[kNm/m] [kN/m] m] . [m] [kNm/m]
b, +0=90 mm ¥ Zwischenauflagerbreite b, = 60 mm; e¢= 2

0,75 13,90 4,34 4,34 13,46 @ 11,19 13,46 . 10,01
0,88 | 18,69 6,19 6,19 18,08 = 15,89 18,08 = 14,21
1,00 | 23,37 8,14 | 8,14 22,24 ¢« 20,84 | 22,24 18,64
1,13 . 26,85 10,51 10,51 26,22 2684 | 2622 24,01
1,25 30,08 12,94 12,94 29,92 3297 | 29, 92 29,49
150 | 36,89 | 1871 | 18,71 | 37,85 | 4745 | 37,85 | 4244
29p, +02 mm anschenauﬂagerbresteb 200 mm; e£= 2

0,75 13,46 17,86 13,46 - 1597

0,88 18,08 © 25,13 18,08 22,48

1,00 22,24 |+ 32,74 | 22,24 29,28

1,13 2622 41,86 26,22 37,44

1,25 29,92 51,09 | 29,92 45,70

1,50 ¢ 37,85 72,71 37,85 © 65,03

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fur nach oben genchtete und abhebende Flachenbelastung D8

Nenn-  Feld- Verbindung in Jedem anhegenden Gurt Verbmdung in jedem 2. anhegenden Gurt

blech- moment & 1.5  |Endauf-|
i | T 7 -

dicke lager : Zwsschenauﬂager lager Zwischenauflager 7 .
tN : MF k RA,k } Mg k Vﬁ ;max MB,k max Vk RA,k Mg,k V: max MB,k max Vk

[mm] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] | [kNm/m] [KNm/m] | [kNm/m] | [kNm/m] [kKNm/m]| [kNm/m]i [kNm/m]| [kNm/m]
0,75 @ 13,46 12,42 @ 18,07 16,15 @ 13,90 12,42 6,21 9,03 8,07 6,95 6,21
0,88 | 18,08 19,93 24,30 | 2591 ; 18,69 19,93 9,96 12,15 12,95 9,35 9,96
1,00 22,24 | 29,04 3037 | 37,75 23,37 | 29,04 14,52 15,19 18,88 11,68 14,52
1,13 | 26,22 | 41,59 34,90 | 54,07 ' 26,85 41,59 | 20,80 17,45 | 27,04 13,42 20,80
1,25 29,92 | 5593 @ 39,11 72,71 30,08 55,93 | 27,96 19,55 | 36,35 15,04 27,96
1,50 37,85 | 9540 47,95 | 124,02 36,89 95,40 | 47,70 23,98 | 62,01 18,44 47,70
" An den Stellen von Lmsenlasten quer zur Spannnchtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem -

Feldmoment M., sondern mit dem Stiitzmoment max M, fur die entgegengesetzte Lastrichtung zu filhren.

2 b, + U= Endauflagerbreite + Profiltafelliberstand

3 Fir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten und denen
bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert werden. Fur Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, darf

maximal 10 mm eingesetzt werden.

4} Beij Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

51 Interaktionsbeziehung fir M, und R.: 7} Interaktionsbeziehung fir M, und V:
€
eM + oR <1 M PR < 1,3 oder -—-QM———~+ OV
Mg /ym \Rex/¥u maxMg \/yy maxV,/y, Mz /yw Vilyy

6 Sind keine Werte fir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis M, = 0 zu setzen, oder ein
Tragsicherheitsnachweis nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).




